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Технический райдер

Состав группы:

1. Гитара (Лидер вокал) -    Дима              [image: image2.jpg]




2. Бас-гитара (Бэк вокал) -  Паша              [image: image3.jpg]




3. Ударные                      -    Руслан
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4. Гитара                          -    Лёша
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4. Звукорежиссер           -    Сергей       
4  мониторных линии: 

1. Гитара (лидер вокал), 2 монитора, не менее 200 Вт. 

2 - Бас-гитара (бек вокал) - 2 монитора, не менее 200 Вт. 

3 – Ударные,   1-2 монитора, не менее 200 Вт. 
4 - Гитара - 2 монитора, не менее 200 Вт. 

Оборудование сцены:

1.  Ударная установка в рабочем состоянии, в порядке предпочтения - “Pearl”, “Yamaha”,  “Tama”, "DW" и другие такого же уровня.
Комплектация: бочка 22 (20)”, том 12 (10)”, напольный том 16”,(если есть возможность, то + дополнительный напольный том 14” ) четыре стойки под тарелки типа журавль с фетрами и креплениями!, стойка под малый барабан, стойка под хай-хет, мягкий стул с регулируемой высотой. Недопустимо использование аксессуаров фирм «AMATI», «TAKTON», «RMIF» и пр. Все элементы ударной установки должны располагаться на ковровом покрытии. При отсутствии коврового покрытия возможно повреждение сцены деталями барабанной установки. 

2.  Басовые комбо: HARTKE. AMPEG, FENDER, PEAVEY, с мощностью не менее 300 Вт. Помимо «линии» комбо подзвучивается микрофоном. Также необходима сеть 220 Вт, установленная возле монитора бас гитариста.
3.  ДВА гитарных комбо фирм: Mesa Boogie, Marshall (модели JCM900, JCM2000), Fender, Crate, или подобные, не менее 100 Вт. Помимо «линии» комбо подзвучиваются микрофоном. Обязательно наличие одной педали Foot Switch!!!. Для подключения педалей  требуется сеть 220 Вт, установленная возле мониторов!
4.  Две вокальные микрофонные стойки обязательно типа журавль!!!
5.   Стойка под гитару  -3 шт.
Саундчек группы длиться не менее 1 часа с момента полной готовности аппарата, 
и должен быть окончен за два часа до начала концерта, (т.е. начало саундчека – минимум за 4 часа до начала концерта) Во время саундчека запрещено присутствие посторонних лиц, не задействованных в проведении концерта, в зале!!!
Все оборудование должно отвечать требованиям безопасности (заземление и т.д.). Напряжение сети - 220+/-10 Вольт, частота переменного тока - 50-60 Герц.

По любым интересующим  вопросам можно обратиться к нашему звукорежиссеру: 

+7-951-648-19-50 Сергей
